
Технический райдер «Дворец культуры «Московский» 

 

Сцена: 

• Ширина – 12 м. 

• Глубина от портала – 10 м. 

• Высота до колосников – 12 м. 

• Штанкетный подъем – 27 шт. 

• Софитный подъём – 4 шт. 

• Одежда сцены – 4 плана кулис: Черная, бежевая. 

• Поплановые занавесы – 2 шт. Черный, бежевый. 

• Задник: Француз, серебряный дождь. 

 

 

Звук: 

• Линейный массив Alcons L-series. Мощность – 15 кВт 

• Сценические мониторы DAS AUDIO VANTEC-12 Пассивная 2-полосная АС; 12"+1"; 500/2000 

Вт; 65 Гц-20 кГц; 8 Ом; 135 дБ 

• Прострелы DAS AUDIO VANTEC-12 Пассивная 2-полосная АС; 12"+1"; 500/2000 Вт; 65 Гц-

20 кГц; 8 Ом; 135 дБ 

• Цифровой микшер ALLEN&HEATH SQ-7, FPGA обработка 96kHz, 48 входных каналов, 33 

фейдера / 6 слоев, 12 стерео миксов + LR, 3 стерео матрицы, 8 стерео процессоров эффектов + 

выделенные возвраты, расположен в аппаратной. 

• Модуль расширения для цифровых систем ALLEN&HEATH DX168 16 микр./лин. входов, 8 

выходов XLR, dSnake Cat 5/6, 2 порта Ethercon 

• Минидиск с автопаузой Tascam MD 350 – 2 шт. 

• Двойной CD-плеер с автопаузой Denon DN-D 4000 поддержка формата MP3 

• Процессор эффектов Lexcon MX 400 содержит два стереофонических процессора. 

• Оптический компрессор-гейт CARVIN CG200 - 5 шт. 

• Вокальные динамические радиомикрофоны Sennheiser EW 345 G3 – 8 шт.. 

• Инструментальные конденсаторные микрофоны Shure PG 81 – 2 шт. 

• Подвесные конденсаторные микрофоны на первой линии – 3 шт. 

 

 

Свет: 

• Пульт управления светом – Leprecon LP-X 48; 

• 96 диммерных канала, мощность одного диммерного канала не более 4 кВт. 

• Планшет левый и правый - по 4 регулируемых канала и по 2 НР, включения в лючках. 

• Портальные кулисы – Профильный прожектор 575 Вт – 4 шт. 

• 1 софитный подъем: 

Театральный прожектор Stage Spot 1000 с выпуклой линзой – 5 шт. 

Светодиодный прожектор Showlee LED PAR 18x18 RGBWUA – 4 шт. 

Светодиодная вращающаяся голова Showlee BSW 200 LED – 4 шт. 

• 2 софитный подъем: 

Парблайзер PAR 64 – 7 шт. 

Светодиодный прожектор Showlee LED PAR 18x18 RGBWUA – 6 шт. 

Светодиодная вращающаяся голова Showlee BSW 200 LED – 6 шт. 

Дискошар 

• 3 софитный подъем: 

Парблайзер PAR 64 - 7 шт. 

Светодиодный прожектор Showlee LED PAR 18x18 RGBWUA – 6 шт. 

Светодиодная вращающаяся голова Showlee BSW 200 LED – 6 шт. 



• 4 софитный подъем: 

Парблайзер PAR 64 - 7 шт. 

Светодиодный прожектор LED PAR Highendled YHLL-001-5W – 6 шт. 

• Выносной софит: 

Stage Spot 1000 – 7 шт. 

Профильный прожектор 575 Вт – 4 шт. 

Сканер на лампе HMI 575 – 4 шт. 

 

• Осветительные ложи с каждой стороны: 

Театральный прожектор Stage Spot 1000 с выпуклой линзой – 4 шт. 

Профильный прожектор 575 Вт – 2 шт. 

Световой прибор Robe Show Lighting с автоматической сменой цвета, Wash, с лампой MSR 575W/2 – 

2 шт. 

• Рампы нет. 

• Арьер – Светодиодный линейный прожектор Junior JNR-8021 RGB – 8 шт. 

• Дым машина на планшете Robe Show Lighting Fog 1500 – 1 шт. 

• Генератор тумана ADJ Entourage 1500 Вт – 2 шт. 

• На галереях – Профильный прожектор 575 Вт по 2 шт. на каждый план кулис (4 плана). 

• Фронтальная лобовая ложа (кинопроекционная) – Пушка ПрТКМ на лампе ДРИШ 575 

• Звездного неба нет. 

• Вращающегося круга нет. 


